InnoClean PLUS, 2. Generation
Erdeinbau, ab Bj. 2010
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Pos. |Bezeichnung Art.Nr. Pos. |Bezeichnung Art.Nr.
17¢ | JDK 200 680472 20  |Ersatzmembrane (1 Paar)
17d | JDK 250 680473 20a | beiEL 100 (1 Paar), EL 150 und 200 (2 Paar) 680177
18 |Filtermatte (1 St.) 20b | bei EL 120 (1 Paar), EL 250 (2 Paar) 680178
18a | beiEL 100 und 120 (1 St.), bei EL 150, 200 97719 20c | bei JDK60 - 120 680465
und 250 (2 St.) 20d | bei JDK 150 - 500 680466
18b | bei JDK60 - 120 680461 21  |Stiitzhiilse 97742
18c | bei JDK 150 - 500 680462 22 |PP Bogen 90° 3/4” x 20 (nur bei 18 b, ¢, d) auf Anfrage
19 |Wartungsset (1 Set besteht aus: 2x Membran, 23 |Luftschlauch 19 x 25 mm 97738
2x Ventil, Filterelement) 24 |Druckiiberwachung 97743
19a | bei Kompressor EL 120 (1 Set), EL 250 (2 Sets) |680180 25 |ZSB Wandkonsole 680467
19b | bei Kompressor EL 100 (1 Set), EL 150 680179 26 |Schaltgerat 97727
u. 200 (2 Sets) 27 |Feinsicherung fiir Schaltgerat 5x20 mm T3, 15A  |auf Anfrage
19¢ | bei Kompressor JDK 100 - 120 680463
19d | bei Kompressor JDK 150 - 500 680464
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