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Rehausse avec grille design

le piège d’odeurs s’adapte à 
toutes les sections supérieures
Système 125, garde d’eau 50 mm
selon la norme
Réf. # 48 600

Ø 76 mm, pour siphons verticaux  
Ecoguss / Practicus
Ø 58/78/83 Réf. # 48 099
Ø 110        Réf. # 48 100 

s’adapte aux corps d’écoulement
Ecoguss, avec sortie verticale
Réf. # 48 952

Dispositif anti-odeur Système de protection incendie Fire-Kit

Corps isolant

39 14

* N° de certification

Z-19.17-1719
N° de certification 

Z-19.17-1719

76

42

comme dispositif
anti-odeur, 
anti-mousse,
anti-rongeurs et
anti-parasites
Réf. # 48 500

Multistop

en polymère
Réf. # 48 700

Tamis à cheveux

le joint traversant pour avant-trous
pour corps d’avaloir sortie verticale
*avec système de protection
incendie Réf. # 48 990
(en combinaison avec système de 
protection incendie Fire-Kit )

sans système de protection
incendie Réf. # 48 991

Quick-Fit
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360 mm
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Avec dispositif anti-odeur amovible

Practicus en PP
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avec grille design 120 mm et cadre en acier inoxydable AISI 304, classe K 3 / L 15. 
Pour un carrelage de 8-21 mm d’épaisseur, avec ou sans système de fermeture Lock & Lift

avec Lock & Lift… Réf. #
sans Lock & Lift… Réf. #

en ABS 

Kessel (Cl.L 15)

48 904
48 625

Oval (Cl. L 15)

48 905
48 626

Spot (Cl. K 3)

48 621
48 620

Cross (Cl. K 3)

48 613
48 612

Festival (Cl.K 3)

48 615
48 614

Parade (Cl. K 3)

48 624
48 623

Slot (Cl. K 3)

48 619
48 618

Sticks (Cl. K 3)

48 617
48 616

avec grille design 120 mm et cadre en acier inoxydable AISI 304, classe K 3 / L 15 
avec ou sans système de fermeture Lock & Lift

en ABS

avec Lock & Lift… Réf. #
sans Lock & Lift… Réf. #

Kessel (Cl.L 15)

48 201
48 225

Oval (Cl. L 15)

48 202
48 226

Spot (Cl. K 3)

48 221
48 220

Cross (Cl. K 3)

48 213
48 212

Festival (Cl.K 3)

48 215
48 214

Parade (Cl. K 3)

48 224
48 223

Slot (Cl. K 3)

48 219
48 218

Sticks (Cl. K 3)

48 217
48 216
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Rehausse Variofix avec grille design natte de tissu inclus
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Ø

50
75

110

45 150
45 170
45 110

B
245
134
148

H Cod.art.
120
109
92

Sortie latérale

50
75

110
45 270
45 210

100 45 250
110
110

Sortie verticale

KESSEL:  design modulaire  
Combinaisons pour chaque exigence d’installation

Tous les corps de base:

Débit 1.8 l/sec

Garde d’eau 50 mm


