Premium-Riickstauverschliisse

Zubehor - Pumpfix F / Staufix FKA / Staufix SWA Umrlstsatze ab 01/2011

Artikelabbildung Artikelbeschreibung Nennweite Art.Nr. Ka./Pa. PG

ab Baujahr 01/2011 Umriistsdtze Riickstaupumpanlage
Pumpfix F
5 m Kabellange

Pumpfix F Komfort DN 100-200* 80098 1/- 6
mit Comfort-Schaltgeréat
Mit befliesbarer Abdeckung,
Klasse A 15 und Ablauf inkl. Multistop
inkl. Dichtung

zum Einbau in die Bodenplatte
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Pumpfix F Komfort DN 100-200* 80097 1/- 6
B mit Comfort-Schaltgeréat

} e zum Einbau in freiliegende Abwasserleitung

ab Baujahr 01/2011 Umriistsatze Fakalien-Riickstauautomat DN 100-200* 80093 1/- 6
Staufix FKA Komfort
mit Comfort-Schaltgerét

5 m Kabellénge

zum Einbau in die Bodenplatte und
Einbau in freiliegende Abwasserleitung

ab Baujahr 01/2011 Umriistsatz Riickstaudoppelverschluss DN 100-200* 80091 1/- 6
Staufix SWA

zum Einbau in die Bodenplatte und
Einbau in freiliegende Abwasserleitung

Einfaches Nachriisten:

Innerhalb der kompletten Baureihe sind alle Riickstauaggregate vom
Grundkdrper / Reinigungsrohr Controlfix bis zur Riickstaupump-
anlage Pumpfix Fim bereits eingebauten Zustand, ohne Werkzeug
auch spéter noch, ganz einfach nachriistbar.
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Grundkorper / Riickstaudoppel- Fakalien-Riickstau- Fakalien-Riickstau-

Reinigungsrohr verschliisse automat Staufix FKA pumpanlage Pumpfix F
Controlfix Staufix SWA Komfort -Version

34 Ausgabe Januar 2016 * Zu-/Ablauf DN 200, Hydraulik entspricht DN 150 (ix} KESSEL



