
Wandabläufe Scada
Abflussleistung 0,5 l /s, 

Sperrwasserhöhe 22 mm
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Bestell-Matrix - Scada ohne LED-Leuchten                                     

Grundkörper (PG 1) Ablaufblenden  (PG 1)

Breite x Höhe
296 x 61 mm

Für Bodenfliesen 
bis 10 mm, 
befliesbar 

mit Wandfliesen 
bis 10 mm

Art.Nr. 48 011
VE 1/-

Breite x Höhe
312 x 74 mm

Für Bodenfliesen 
bis 10 mm

Art.Nr. 48 012
VE 1/-

Breite x Höhe
312 x 74 mm

Für Bodenfliesen 
bis 10 mm

Art.Nr. 48 013
VE 1/-

Breite x Höhe
312 x 67 mm

Für Bodenfliesen 
bis 17 mm

Art.Nr. 48 014
VE 1/-

Ablaufblende Scada, 
Unsichtbar

mit Edelstahlrahmen V2A

Ablaufblende Scada, 
Edelstahl V2A

Ablaufblende Scada, 
Wave Edelstahl V2A

Ablaufblende Scada, 
Edelstahl V2A

Wandablauf Scada aus ABS
zur Bodenentwässerung 
im Innenbereich
Mit Geruchverschluss, 
mit Flansch für alternative 
Abdichtung
Ablaufstutzen DN 50 
Anschlussmöglichkeit vorne, 
seitlich links oder seitlich rechts 

Art.Nr. 48 000 VE 1/-

Komplett-Artikel aus Kombination Grundkörper Wandablauf Scada inklusive Ablaufblende

48 000.01 48 000.02 48 000.0448 000.03

VE 1/-

Einbauboard
900 x 200 mm

Komplett-Artikel aus Kombination Einbauboard mit Wandablauf Scada inklusive Ablaufblende VE 1/-

48 001.01 48 001.02 48 001.0448 001.03

Einbauboard
1200 x 200 mm

Komplett-Artikel aus Kombination Einbauboard mit Wandablauf Scada inklusive Ablaufblende VE 1/-

48 002.01 48 002.02 48 002.0448 002.03
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H1 = Oberkante Flansch 65 -200 mm 
H2 = Oberkante Fliese 80 -215 mm 
H3 = Gesamthöhe 218 -353 mm

(inkl. Befestigungsschienen)
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